Popis ovladace ARRIS

Univerzalni ovladac¢ k STB:

e VIP 1113
e VIP 1113L
e VIP 1003
e VIP 1910

teletext

ovladani _C
hlasitosti

hlavni nabidka Kuki TV

potvrzovaci

tlacitko

zpét

kalendar

nahravani

OVLADACI SIPKY umozniuiji:

® pohyb mezi jednotlivymi posun po casove |

ikonami v nabidkach ose do minulosti

® prepinani TV kanalu spusténi od zacatku

® posun v casove ose pauza

Funkce tlacitka OK:
® vyvolani casové osy
® potvrzeni vybrané volby

— zapnout/vypnout

— Ciselna klavesnice

— programovy pruvodce
— programovy pruvodce
pfepinani
TV kanalu

— vypnuti zvuku
— kontextové menu

— ovladaci Sipky

— rezim zobrazeni

— nahravani

| posun po Casove ose
do budoucnosti

— prepnuti do zivého

vysilani




Popis ovladac¢e ARRIS MRCU180

Univerzalni programovatelny
ovladac¢ k STB:

e VIP 1113
e VIP 1113L
e VIP 1003
e VIP 1910

Ciselna klavesnice —

vypnuti zvuku —

snizeni hlasitosti —

potvrzovaci —
tlacitko

zpet —
programovy pruvodce —

kalendar —
nahravani —

pauza —

posun po ¢asove —
ose do minulosti

spusténi od zacatku —

OVLADACI $IPKY umozivuiji:

® pohyb mezi jednotlivymi
ikonami v nabidkach

® prepinani TV kanalu

® posun v ¢asove ose

Funkce tlacitka OK:
® vyvolani casové osy
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—— zapnout/vypnout

—— hlavni nabidka
Kuki TV

—— programovy
pruvodce

—— zvySeni hlasitosti

— ovladaci Sipky

—— kontextové menu
—— teletext

—— rezim zobrazeni
posun po Casove ose
- do budoucnosti
prepnuti do zivého
— vysilani

—— nahravani

® potvrzeni vybrané volby




Nastaveni ovladace pro STB VIP1910

Stiskni na ovladaci tlacitko STB a CH+ a drz je po dobu 5 sec.
Led ukazatel se nad tlacitkem STB rozsviti.

Poté stiskni na ciselné klavesnici 5 a 6.

Led ukazatel nad tlacitkem STB 3x zablika.

Stiskem tlacitka STB potvrdi$ nastaveni ovladace.

Nastaveni ovladace k STB Motorola VIP1003

Stiskni na ovladaci tlacitko STB a CH+ a drz je po dobu 5 sec.
Led ukazatel se nad tlacitkem STB rozsviti.

Poté stiskni na ¢iselné klavesnici 3 a 6.

Led ukazatel nad tlacitkem STB 3x zablika.

Stiskem tlacitka STB potvrdi$ nastaveni ovladace.

Jak naprogramovat ovladaé

1. Manualni programovani pro TV
Zapni pristroj, ktery chces$ programovat (TV, DVD...).
Vyhledej si 3mistny kod pro znacku Tvého pristroje. Seznam naleznes v baleni ovladace ARRIS nebo na:
www.lattelecom.lv/images/Majai/Komplekti/PDF/Interaktiva-TV-Motorola_pults_rokasgramata_LV.pdf.
Stiskni tlacitka TV a SET soucasné po dobu 5 sec. Led ukazatel nad tlacitkem TV se rozsviti.
Zadej 3mistny kod na ¢iselné klavesnici. Ciselny kad je vyrobcem predem uréeny a po jeho spravném
zadani led ukazatel kratce problikne. Pokud se tak nestane, je tfeba zkusit dalsi kod.
Nastaveni ulozi§ pomoci stisku tlacitka TV. Led ukazatel 3x problikne.
Namif ovlada¢ na TV a zmackni tla¢itko VYPNUTI.
Nyni je ovlada¢ naprogramovan k ovladani TV. Pokud bude$ chtit ovladat STB,
je tfeba stisknout tlacitko STB.

2. Programovani s vyhledavanim
Zapni pristroj, ktery chce$ programovat (TV, DVD...).
Stiskni tlacitka TV a SET soucasné po dobu 5 sec. Led ukazatel nad tlacitkem TV se rozsviti.
Kod vyhledas pomoci Sipek nahoru nebo dolu. Pfi nalezeni spravného kodu se TV vypne
a nyni lze stisknout tlacitko TV pro potvrzeni nastaveni.
Nyni je ovlada¢ naprogramovan k ovladani TV. Pokud bude$ chtit ovladat STB,
je tfeba stisknout tlacitko STB.

3. Resetovani ovladace
Zmackni soucasné STB a TV po dobu 5 sec. Nad tlacitkem TV se LED ukazatel rozsviti.
Zadej na cCiselné klavesnici kod 901.
Uloz stiskem tlacitka TV.



